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Spine

SPINE, Iz nueva solucion para
espacios de trabajo que

urar infinitas
posibilidades para trabajar de
forma individual o en equipo,
optimizando el espacio

SPINE, the new solution for

ch enables
¢ s to work
ndividually or in a team,
optimizing space

bre infini de
figuration

e travall individuel
ut en

SPINE, die Neuentwicklung
fur Arbeitsbereiche

mit unendlich vielen
Konfigurationsmaglichkeiten
und optimaler Raumnutzung
fur Einzel- oder
Gruppenarbeitsplatze




SPINE se articula como

SPINE is structured as a
‘backbone’ in which diffel
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Spine s“articule comme une
«épine dorsale» d
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colaboracion, pero tambiér privacy
que proporcionen privacidad de confidentialité.
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Mayor rendimiento v distribucion del espacio
Higher peformance and space distribution
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Armarios modulares de Modular cabinets of different Les armoires basses Schrankmodule ﬁg H H H H

diferentes alturas v tipos de heights and types of modulaires de différentes unterschiedlicher Hohe gl ] | “H\ LI WH T 7 —

conexion, en combinacion connection, in combination hauteurs et de dispositif de lassen sich mit Tischen o1 i T T T T T T T T T T T I —

con mesas, terceros planos with desks, third work connexion avec les tables Anschluissen verschiedener H H H H H H H H H H H H H H H H | “:'J
de trabajo, elementos surfaces, organizing fonctionnelles, les plans Art, dritten Arbeitsebenen vem ! B ! . ! B ' . ! . ' o T
organizadores y divisorias elements and dividers to de travall, les éléments de und Organisationselementen

para un apantallamiento provide an acoustic and rangements, les panneaux kombinieren. Dabei sorgen

acustico vy visual, posibilitan visual screen, enabling a écran tion phonigue Raumteiler fur akustische

una diversidad de variety of solutions. et visuel, nous permettent un und visuelle Abschirmung

soluciones infini de solution und trennen die Raume nach

Belieben
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Spine
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Altilos sobre pared crean un espacio més didfano vy ligero. Las mesas independientes permiten una total flexibiidad La varledad de altilos permite aportar soluciones de almacenamiento diversas de acuerdo a las necesidades de cada puesto
Fixed overhead storage attached to the wall creates a more transparent and light space. The independent desks enable total flexibility. The variety of overnead storage enables various storage solutions in accordance with the needs of each position

1 - Spine Single Module with continuous electrification o 1 - Double Spine Module with continuous electrification & | H m | ‘ i

2-Pack of 2 Sliding doors for Single Spine Modules §'| H H H | H H § 2-Pack of 2 Sliding doors for Double Spine Modules |

3- Single Overhead Wall storage - 3 Compartments . | 3- Pack of 2 Filing Drawers for Double Spine Modules

4 - Vital Plus Desk with independent feet and Overlap - Open frame sl - _ 4- Overhead storage for use with double Spine Modules - 1+ 1 Compartments i

5-Skiring for desks with independent support i m L 5.- Vital Plus individual desks with structure from Spine support - Loop frame ' ! — —
Unién de puesto con puesto por mediacion del armario, que ademés de servir de apoyo para la encimera, ejerce de "columna vertebral’ del sistema Los modulos auxiliares como bucks y armarios inferiores aportan al puesto de trabajo mayor versatiidad y espacio para objetos personales.

Position of junction for meditation of the cabinet, which furthermor

ves as a support for the top, acting as a backbone of the system Auxiliary modules such as bucks and lower cabinets provide more versatile workstations with space for personal objects

m

- Double Spine Module with continuous electrification :
- Pack of 2 Sliding doors for Single Spine Modules = T =
- Double Overhead Storage-Shelf - 3 +3 Compartments.
Junction Cover for 2 double Spine and 2 Low Cabinets

Spine auxiliary modules - Low Cabinet 61 cm with filing drawer
Spine auxiliary modules - High Cabinet 131 cm with fiing drawer
- Vital Plus Desk with structure from Spine support - Open frame

1 - Double Spine Module with continuous electrification

2-Pack of 2 Sliding doors for Double Spine Modules

3 - Double Overhead storage for use with double Spine Modules - 3 Slots with 2 sliding doors
4-Vital Plus twin desks with structure from Spine support - Open frame z : i
5 - Dividers on the table top for Vital Plus twin desks ' i ' 7

160

L
m
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SPINE MODULES - CONTINUOUS ELECTRIFICATION

Double Module Compartment

Single Module Compartment

E20 180 E10
: - % ; - =
) o o o ) ) Z 1) '] ']
Front Accessories for single and double modules
Fing drawer Siding door
E173 E171
OVERHEAD STORAGE FOR USE WITH SPINE MODULES
DOUBLE STORAGE FOR SPINE INDIVIDUAL WALL STORAGE FOR SPINE
Overhead storage -Shelf 3 +3 Compartments Overhead storage - 1 + 1 Compartments Overhead Wall storage - 3 Compartments
1 180
668 180 -
s| w4 B H 576 H H H - neco vaseta s
Sore &
Tal
E810

Overhead storage 3 +3 Slots

Overhead storage - 3 Slots with 2 sliding doors

Overhead storage attached to the wall
3 Slots with 2 sliding doors

668 180

180

24 8

28

576

o8 576

soe & & E711
Tal
£830 E831
SPINE AUXILIARY MODULES
High Cabinet 130 cm High Cabinet Accessories Low Cabinet 61 cm Low Cabinet Accessories
44 615
With Cover (Single use)
s ing drane “ © ing drane
Drawer al 85
6 A — © 895 — =
- = u I ——
E30 E372 E373 E41 E472 E473
1xE20
Tabl
[ %
“ \ - \
' 85 B % 2 X E40 = 2x E40 1xE40
2 2 B "H 5 . E’ S| E4 1xE10
- # = A A
E480 A
5 5 E480 | pagE] 3
E480 E484 E482 60010 60000 A A
1xE20 1xE20
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DESKS FOR USE WITH SPINE MODULES
VITAL PLUS DESKS WITH OPEN FRAME

DESKS WITH STRUCTURE FROM SPINE SUPPORT

DESKS WITH FLOOR SUPPORT AND OVERLAP WORK-TOP

[ 165

The desks have Overlap +20 cm, making the space useful for:
- For desks with a table top 180 cm - Useful surface 160 cm
- For desks with a table top 200 cm - Useful surface 180 cm

) W e

(I

Straight Desks - 80 cm Double Desks - 165 cm Straight Desks - 80 cm Double Desks - 165 cm
160 180 ---140 (+20)----- -----160 (+20)--- -~
1 5 I = I~ =
160 180 8 I 8 i M 140 (+20)--- - M) 60 (420 o 160 (+20) - 2 : 2 .
] i Y e | e[ 8 e ‘ ' T ' T
: i ! ¥ A R S I 1 | N I ¥
VE814 VEB15 VES884 VE885 VEL14 VER14 VEL15 VER15 VES84 VE585

VITAL PLUS DESK WITH CLOSED FRAME

DESKS WITH STRUCTURE SPINE SUPPORT

DESKS WITH FLOOR SUPPORT AND OVERLAP WORK-TOP

The desks have Overlap + 20 cm, making the space useful for :
- For desks with a table top 180 cm - Useful surface 160 cm
- For desks with a table top 200 cm - Useful surface 180 cm

80 - 160180 === -mmmme 80 160

Straight Desks - 80 cm Double Desks - 165 cm Straight Desks - 80 cm Double Desks - 165 cm

160 180 - 140 (+20)----- --==-160 (+20)------
I 2 |0 = 1 = 1
160 180 - o B — 140 (+20)----- e 60 (+20)- - 160 (+20). = =

e Pl . B : i S —] ‘ — -F——] ‘ B ° -

2 2 = = 8 2 2 2 T I~ T

! | N 171 1

VE914 VE915 VE984 VE985 VEL34 VER34 VEL35 VER35 VE684 VE685 -

Standard finishe

00 WHITE

08 BLACK

07 CHESTNUT
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Spine ofrece soluciones
donde el armario modular
funge como elemento
separador y también
conector de las mesas de
trabajo

Spine offers solutions where
a modular cabine asa
divider and a connector too
for work desks.

Spine, vous offre
solutions avec des
rangements modulaires
comme élémen parateur
et en liaison directe avec les
tables

Bei bestimmten Spine-
Anordnungen bildet das
Schrankmodul gleichzeitig
das trennende und das
verbindende Element der
Arbeitsplatze

Other,
SOIUtioNs

nnovative solutions
for open spaces
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Ligero, flexible, abierto
Los armarios delimitan
zonas, estructuran los
grandes espacios y
pueden utilizarse en su
totalidad como espacio de
almacenamiento

Light, flexible, open

The cabinets identify zones,
it structures large spaces
and can be used in its
entirety as storage space

| éger, souple, ouvert

LLes rangements délimitent
les zones, et cloisonnent
les grands espaces tout
en étant un meuble de
rangement

Leicht, flexibel und offen

Die Schranke teilen
Arbeitsbereiche auf, verleihen
groBen Raumen Struktur
und dienen naturlich der
Aufoewahrung.

Médulos de taquilla individual, opcionales
Locker Storage, optional.
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CABINET & PEDESTALS MODULES

Cabinet & pedestal - Single Module

Cabinet & pedestal - Double Module

AS11 AS21
50 122 122 50 244 244
. — 1l — — | I
ront vie Cat fror back binet with swing doors
AS12 AS22
50 122 122 50 244 244
— o — —] ! |
side view front view - | ack abinet with exterior lockers e front Pedestals ack view - Cabinet with exteror lockers
DESKS WITH STRUCTURE FROM CABINET SUPPORT
VITAL PLUS DESKS WITH OPEN FRAME
Straight Desks - 80 cm Double Desks - 160 cm
,,,,, 160-------
i 160 ~oomsmeneeen 180 ~---- i 60 wooeee s 180 ~---- 2 = L N 2 ’
VP91 VP93 VP90 VP92 VA584 VA585
VITAL PLUS DESK WITH CLOSED FRAME
Straight Desks - 80 cm Double Desks - 160 cm
,,,,, 160------- SO [ —
8 8 160 Il = Il
160 oo e 180 ------ 60 - e 180 ------ s 2
VA21 VA23 VA20 VA22 VA594 VA595
VITAL PLUS DESK WITH TWO CABINETS SUPPORT
Contract Desks (Sharing Middle Leg - Progressive System) - 80cm
320/360 8 e o w B B
| i S N I
VA544 VA5440 VA545 VA5450
Bench Desks (Sharing Middle Leg - Progressive System) - 160 cm
320/360 160 [ — 180
1 1 o 1 1 1 o 1
b ° T T o . T ° T T e : T
VA588 VA5880 VA589 VA5890
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DECLARACION AMBIENTAL DE PRODUCTO analisis de Ciclo de Vida

Cualquier producto puede eliminarse de distintas maneras, o convertirse en un recurso. El aluminio, madera y carton del embalaje es reciclado, mientras

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION Life Cycle Analysis

MATERIALES / MATERIALS
Incluye la extraccion y transformacion de materias primas y el suministro de componentes hasta su entrega en el Parque Tecnoldgico
ncluding the extraction and processing of raw materials and sourcing to its delivery at the Technological Park
PRODUCCION / PRODUCTION
Considera los procesos productivos y de montaje empleados
Consider the production and assembly processes us
TRANSPORTE / TRANSPORT
Incluye el transporte desde el Parque Tecnoldgico hasta las instalaciones de nuestros clientes, mediante transporte comercial con semirremolque.
cludes transportation from the Technological Park to the our customers facilities (light commercial tr@nsport)
USO / USE
Esta etapa no tiene relevancia ambiental para el analisis de ciclo de vida
This stage has not environmentally relevance for life cycle analysis

1 ELIMINACION / DISPOSAL

que el resto es tratado como residuo urbano.

disposed of

ource.

ated as urban waste.

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS - CERTIFICATES AND REFERENCES

Los productos cumplen las mas altas exigencias en la gestion, calidad de producto y sostenibilidad, que aportan valor a los proyectos utilizando
materias recicladas y obteniendo un producto fi nal reciclable. Technological Park’ products fulfi [l all demands about management, quality and
sustainability to provide extra value to the projects using recycled materials to get the recyclable fi nal product

= /\ AENOR
VAN TY D £
FSC . R
www fsc.arg. P E FC ED-0011/2010 ER- 0]
N PEFCI3-31-078 ENISO14006:2011  UNE-EN IS0 9001:2008  UNE-EN ISO 14001:2004 .
The mark of ficado PEFC Certificado ECODI 1509001 Certificado 150 14001 Certificado E1 seqin EN 13986
resgontes tarsstry ate dingto EN 1 fificate

150 14001 Certificate

ding to EN
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Programa SPINE

VITAL PLUS SPINE

MODULOS SPINE

Modulo Doble Hueco - Electrificacion Continua Modulo Individual Hueco - Electrificacidon Continua
E20 180 EN
80 180 bk 180
180
1] 0 1] 0 1] 0 0 0 0 0 0
vista lateral vista frontal vista superior vista lateral  vista frontal vista superior

Complementos frontales para modulo individual y doble

Puerta Corredera
81

Cajon archivo
61

= o 7
E173 E171

ALTILLOS PARA USO CON MODULOS SPINE

ALTILLOS PARA SPINE DOBLE

ALTILLOS A PARED PARA SPINE INDIVIDUAL

Altillo-Repisa - 3+3 huecos

Altillo - 1+1 huecos

Altillo a pared - 3 huecos

668 180 ol 3 B
R‘ 324 H = ‘ H 516 H H H @ - hueco trasera
. H H H - H H H
Buck - e 1T T TLCTIIT I ¥ B
Spine . .
E810 E820

Altillo - 3+3 huecos

Altillo - 3+3 huecos puertas correderas

3 180

3

576

398

E710

Altillo a pared - 3 huecos puer-
tas correderas

68 180 88 160 3 180
I 2 576 2| ¢ B 576 2 ® 2 516
Altura & } H { & H H E7T11
Buck - e e -
Spine - 2 g
E830 E831
Armario alto de 130 cm Complementos Armario Alto Armario bajo de 61 cm Complementos Armario Bajo
“ 615
Sin tapa (uso en configuraciones
dobles con tapa E480) Con tapa (uso individual)
_ Cajon archivo N 90 “ o Cajon Cajon archivo
= Cajon 6; ‘:'m —
6 - % § = 895 = %
T i 0 ==l . ! T 0 0 T T 0 T T ~I= =1l L !
E30 E372 E373 E40 E41 E4T2 E473

Complementos opcionales para modulos bajos de 61 cm

Tapa union para 2
Spines dobles y
2 armarios bajos

Tapa doble para 2
armarios bajos

Canal para tablero
de union doble

a0 25

88
974

E480

1xE20

AITIEN|

e

1xE20
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Programa SPINE

VITAL PLUS SPINE

MESAS PARA USO CON MODULOS SPINE

MESA VITAL PLUS CON MARCO ABIERTO

MESAS CON ESTRUCTURA DE APOYO A SPINE

Las mesas disponen de un sobre volado de +20cm, siendo el espacio Gtil de:
* Para mesas con tablero de 160 cm - Superficie Gtil de 140 cm
* Para mesas con tablero de 180 cm - Superficie Gtil de 160 cm

& W emmmaeeea- 140-180 ===-===--~

[

Mesas rectas - 80 cm

Th

VSL14 VSR14 VSL15 VSR15

Mesas dobles - 160 cm

160 180

| e~ I I~

T80
I

160
160

I -

7

VS584 V5585

Vista de alturas horizontales

MESA VITAL PLUS CON MARCO CERRADO

MESAS CON ESTRUCTURA DE APOYO A SPINE

Las mesas disponen de un sobre volado de +20cm, siendo el espacio Gtil de:
* Para mesas con tablero de 160 cm - Superficie Util de 140 cm
* Para mesas con tablero de 180 cm - Superficie Util de 160 cm

80 L Tt 160-180 =-=-------

Mesas rectas - 80 cm

VSL24 VSR24 VSL25 VSR25

Mesas dobles - 160 cm

160
160

VS594 V5595

El programa Vital Plus Spine permite una configuracion horizontal que mantiene una sintonia de alturas, ofreciendo una visién uniforme de los puestos de
trabajo. la combinacién de mesas, mesas con divisorias, modulos Spine con o sin divisorias y altillos, junto con los mddulos auxiliares, nos permite crear

zonas de trabajo versatiles y homogéneas.

Mesa con divisoria de Madulo Spine Mddulo Spine
sobremesa Individual o Doble con divisoria sin Altillo

Madulo Spine con divisoria Madulo Spine con divisoria Madulo Spine Madulo Spine
y Altillo Repisa y Altillo con huecos Auxiliar Alto Auxiliar Bajo
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Ficha Técnica

carAcTERiSTICAS  VITAL PLUS SPINE

MODULOS SPINE - DESCRIPCION TECNICA

s

n
®

@
®

ON |

Caracteristicas Generales de los Mddulos Spine

Armazon: Armazon realizado en melamina de 19 mm en acabado blanco.
Dispone de dos modelos:

- Modulos individuales de 180 x 40 x 61 cm - Hueco Util a 1 cara

- Médulos dobles de 180 x 80 x 61 cm - Hueco util a 2 caras
Lejas: Lejas interiores intermedias de melamina de 19 mm, en acabado blanco.
Tapa superior: Tapa vista de melamina de 25 mm con cantos chapados y
bordes suavizados para mayor seguridad y durabilidad, en acabados blanco,
castafio y negro, cumpliendo con los estandares de resistencia a la abrasion
y resistencia al rayado.
Frontales: Spine dispone de dos modelos de frontales reversibles, combinables
entre si:

- Puerta Corredera de melamina de 16 mm en acabados blanco, castafoy

negro, con tirador y cerradura.
- Cajon Archivo con cubeta de metal y frontal de melamina de 16 mm en
acabados blanco, negroy castano, con tirador y cerradura.

Espacio para Electrificacion: Hueco interior para electrificacion continua con
acceso a la misma desde la parte superior mediante puertas abatibles de
aluminio. Recubrimientos epoxi en acabado blanco y carril guia para divisorias
en el modelo doble.
Pies: Pies de tubo de acero de seccion 35 x 35 mm y espesor de 1,5 mm con
nivelador y soleta antideslizante. Dispone de pie central retranqueado que le
confiere mayor estabilidad.

Accesorios y complementos de los Mddulos Spine

Divisorias: Serie D50 con anclaje a viga de la canal de Electrificacion en
acabados de melamina, vidrio, superficie tapizada o SPLIT.
Altillos: Fijacién sobre médulos spine dobles. Realizados con armazén en
melamina de 19 mm en acabado blanco, con tapa superior de melamina de
19mm en acabado Blanco, Negro o Castafio. Los modelos para el médulo
doble poseen dos columnas de tubo de acero de 40 x 30 mm y espesor de 3
mm en acabado blanco. (El anclaje del altillo se fija sobre extremos de la viga
central del canal de electrificacién). Modelos de altillos:
- Para modulo Spine doble:
- Altillo-Repisa de 3+3 huecos - Huecos Utiles a 2 caras.
- Altillo de 1+1 hueco - Huecos Utiles a 2 caras.
- Altillo de 3+3 huecos - Huecos Utiles a 2 caras.
- Altillo de 3+3 huecos con 2 puertas correderas - Huecos Utiles a 2 caras.
- Para modulo Spine individual: [Fijacién a pared)
- Altillo a pared de 3 huecos - Huecos Utiles a 1 cara.
- Altillo a pared de 3 huecos con 2 puertas correderas - Huecos Utiles a 1
cara.

(9) Modulos Auxiliares: Spine dispone de 2 médulos auxiliares independientes que
complementan el programa:
- Modulos Auxiliares Altos de 61,5 x 44 x 130 cm - Hueco Util a 1 cara
- Modulos Auxiliares Bajos de 90 x 44 x 61 cm - Hueco (til a 1 cara
Armazén: Armazon realizado en melamina de 19 mm en acabado blanco.
Lejas: Lejas interiores intermedias de melamina de 19 mm, en acabado blanco.
Tapa superior: Tapa vista de melamina de 19 6 25 mm con cantos chapados y
bordes suavizados para mayor seguridad y durabilidad, en acabados blanco,
negro y castario, cumpliendo con los estandares de resistencia a la abrasién
y resistencia al rayado.
Frontales: Los mddulos auxiliares disponen de dos modelos de frontales
combinables entre si:
- Cajon con frontal de melamina de 16 mm en acabados blanco, negro y
castano, con tiradory cerradura.
- Cajon Archivo con cubeta de metal y frontal de melamina de 16 mm en
acabados blanco, negro y castano, con tiradory cerradura.
Complementos Opcionales: EL moédulo bajo permite incorporar tapas dobles
de union entre modulos, asi como canales de electrificacién que permiten
realizar una continuidad entre 2 mddulos Spine.

04



Ficha Técnica carAcTERisTIcAs VITAL PLUS SPINE
MODULOS SPINE - CARACTERISTICAS TECNICAS

1 - Elarchivo central soporta los accesorios y canaliza el cableado.

2 - Médulos de almacenaje con puertas deslizantes, cajones, librerias abiertas y soluciones mixtas.
3/4 - Gran variedad de altillos que ofrecen la alternativa de trabajar de pie ofreciendo a su vez
soluciones préximas de archivo.

5-Subidavertical de cables integrada en archivo. Doble fondo interior hasta canal de electrificacion.
6 - Accesibilidad. Mddulos accesibles por uno o por los dos lados.

7 - Mesas de trabajo con tableros deslizantes y salidas flip top de acceso rapido a las conexiones.
8 - Conexidn lateral entre armarios. Canal de electrificacion central de gran capacidad.

Detalle de la gestion de cables

Una solucién sobria y elegante, que
sintetiza, reduce e integra los elementos.
La ingeniosa gestion de la electrificacion a
través del armario, posibilita el cableado de
todo el puesto de trabajo en conjunto.

ll

I

|
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Ficha Técnica cARACTERISTICAS VITAL PLUS SPINE
MESAS VITAL PLUS CON APOYO SOBRE MODULO SPINE - DESCRIPCION TECNICA

B Caracteristicas Generales de las Mesas Vital Plus

Estructura: VITAL PLUS dispone de una estética de perfil con canto angular de 50 mm, fabricada con perfil
de acero laminado en caliente y decapado de 1,8 mm de espesor, en acabado blanco con pintura epoxi, con
niveladores. Disponemos de dos tipos de estructura: estructura de patas y estructura de marco cerrado.

Pies:
® Niveladores de polipropileno (P.P) de 12,5 mm de alturainyectado, con soleta antideslizante protectora
de @ 36 mm. Altura Total: 74 cm

Estructura de Marco Abierto

=
w

50 mm

<:S
125mm

50 mm Blanca

Estructura de Marco Cerrado

B Caracteristicas Generales de las Mesas Vital Plus con apoyo sobre Mddulos Spine (sélo nivelador)

L4 Estructura: La estructura de Mesas con apoyo a Mddulo Spine y tablero
volado, dispone de un larguero central retranqueado, con apoyo fijo anclado al
médulo Spine, que permite una fijacién exacta y agil de la superficie de trabajo
en su montaje, y facilita el desplazamiento del tablero. Incorpora un sistema de
seguridad situado en la parte inferior del tablero que permite manipular el cableado
sin riesgo de aplastamiento accidental.

®Pies: Niveladores con soleta antideslizante.

® Tableros: La superficie de trabajo se oferta en Melamina de 25 mm, Estratificado de
25 mmyy fendlico de 13 mm en diferentes acabados. [Ver acabados de superficie en pagina 04)

L4 Desplazamiento de los Tableros: El sistema de desplazamiento del tablero
de mesa, incorpora topes de final de recorrido, quedando blogueado convenientemente
y posibilitando su manipulacion solamente al personal técnico autorizado.
El desplazamiento del tablero se realiza de forma Transversal, permitiendo el acceso
a cableado en la bandeja de electrificacion de la mesa de forma sencilla.

Mesas Vital Plus con Apoyo a modulo Spine

Brazo de apoyo central en modelos de Vital Plus ST Desplazamiento de Tablero y Sistema de Bloqueo
Mesas con superficies de MELAMINA y ESTRATIFICADO La nueva solucion permitira igualmente el desplazamiento de tableros

en todos los modelos. En cuanto al sistema de seguridad de todos los
El brazo de apoyo central de inyeccion de aluminio se omite en todos los modelos de modelos que omitan el brazo de inyeccion de aluminio, incorporaran
mesas de melamina y estratificado, excepto en las mesas de fondo 80 cm con anchos un sistema de bloqueo en la parte inferior del tablero que permita
de 180 cm o superior, que lo mantienen. accionar el desplazamiento de éste.

Mesas con superficies FENOLICO

Todas las mesas con superficies en acabado Fendlico mantienen el brazo de apoyo

desplazamiento transversal bloqueo de seguridad

5N
v

Ahora Antesy Ahora Mesa con tableros sin desplazar Mesa con tableros desplazados
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Ficha Técnica carAcTERISTICAS VITAL PLUS SPINE
CUADRO DE ACABADOS

A continuacion se presenta una tabla para una répida orientacion de los diferentes acabados y colores que se ofertan en este programa, junto a una breve
resefa de caracteristicas técnicas de cada acabado:

Como solicitar un producto:

Para realizar un pedido de un producto, se complementaré la referencia con el cédigo de acabado de la superficie, BLANCO  CASTARO  NEGRO
sustituyendo los 2 guiones por el acabado deseado. Los acabados disponibles estaréan reflejados en la columna de )

. Melamina 00 07 08
precios.

Ej: E200-- Laterales, lejas, traseray tapa inferior en melamina Blanca / tapa superior y frontal en castafio --> E200007

B Melamina

Recubrimiento melaminico de 90y 120 grs./mz, sobre tablero de particulas elaborado con certificacion PEFC de 16,19y 25 mm de grosor.
Cantos de ABS de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm. Con elevada durabilidad y reciclable 100%
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Ficha Técnica

VITAL PLUS SPINE

C

£

H

MATERIALES

Maéximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales

reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

PRODUCCION

Méxima optimizacién del uso energético. Impacto ambiental minimo. Sistemas tecnoldgicos de dltima
generacion. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV’s. Procesos exentos de metales
pesados, fosfatos, OC y DQO.

TRANSPORTE
Sistemas desmontables. Volimenes que facilitan la optimizacién del espacio. Maxima reduccion del
consumo de energia por transporte.

ALTO %

MATERIALES
RECICLADOS

100%

RECICLABLES

ALUMINIO, ACERO Y
MADERA

100%

RECICLABLES

CARTON Y TINTAS SIN
DISOLVENTE

uso MUY FACIL

Calidad y garantia. Larga vida Gtil. Posibilidad de sustitucién y reposicion de elementos. MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA

ALTO %

RECICLABILIDAD

[ ELIMINACION

\ Reduccién de residuos. Sistema de reutilizacion de embalajes proveedor-fabricante. Facil separacion de
== componentes. Tintas de impresién en embalajes con base de agua sin disolventes.

B CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtencidn de puntos en diferentes categorias medioambientales, referentes a parcelas sostenibles,
materiales y recursos, eficiencia en agua, energia y atmdsfera, calidad ambiental interior, e innovacion y disefio, que se aplican a un edificio
para la obtencion de su certificacion LEED.

AENOR AENOR AENOR

69 E a ml:Net g GD mkL:Net §
Ecodiserio Enpresa |~ Cestion ——
www.fsc.org PE FC ED-00112010 ER-039772001 GAZ003/0202

co o PEFC/04-31-0782 EN 150 14006:2011 UNE-EN 150 9001:2008 UNE-EN 150 14001:2004
Certificado PEFC Certificado ECODISENO Certificado 1S0 9001 Certificado 1S0 14001

VA

PARQUE TECNOLOGICO

proyecto certificado LEED® GOLD
por el U.S. Green Building Council en 2011

Lider en eficiencia y disefio sostenible

Certificado E1
sequn EN 13986

The mark of
responsable forestry

B NORMATIVAS

VITAL PLUS - SPINE ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnolégico del Mueble
(AIDIMA) correspondientes a la normas:

- UNE: EN 527-1:2011. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: Dimensiones.

- UNE: EN 527-2:2003. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos mecanicos de seguridad.

- UNE: EN 527-3:2003. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 3: Métodos de ensayo para la determinacion de la estabilidad y la resistencia
mecanica de la estructura.

- UNE: EN 15372:08. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso doméstico. Mobiliario de oficina.
Mesas de trabajo. Parte 2: Resistencia, durabilidad y seguridad.

- UNE: EN 1730:13. Mobiliario doméstico. Mesas. Métodos de ensayo para la determinacion de la resistencia, la durabilidad y la
estabiliadad.

- UNE: EN 14073-2:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario contenedor. Requisitos de seguiridad.

- UNE: EN 14073-3:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario contenedor. Métodos de ensayo para la determinacion de la
estabilidad y resistencia de la estructura.

- UNE: EN 14074:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la determinacion de la
resistencia y durabilidad de las partes moviles.
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/ mobiliar

fabrica mobiliario oficinas

s
B

Empresa Homologada por la
Direccién General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064

CENTRAL

C/ La Fragua, 5 - Edificio Mobiliar - PI."Los Rosales”
Tel: 916 656 230 « Fax: 916 641 506
28933 Mostoles (Madrid)

DELEGACION

C/ Pere el Ceremonios, 3 » Nave 2 « P1."Masia de Espi”
Tel: 961 534 064 « Fax: 961 537 790
46930 Quart de Poblet (Valencia)

FABRICA

Avda. de las Retamas, s/n - PL. "Monte Boyal”
Tel: 918 171 744 « Fax: 918 170 952
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)





