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CARACTERISTICAS:

Link es un sistema modular de creacién de espacios a partir de Paneles de 130 y 170 cm de altura, con
anchos de 69 (solo frontales), 80 y 102cm. Los paneles van enfundados en tapizados de diferentes
acabados. La composicién simultanea de paneles permite grandes posibilidades de configuracion.

UNIONES

El sistema de unién esta formado por dos
elementos. Pieza de union superior y pieza de union
inferior que ademas incorpora nivelador. Las piezas
de union estan fabricadas en aluminio inyectado con
posterior acabado en pintura epoxy color negro. El
sistema de union esta disefiado para obtener una
alta resistencia y durabilidad.

Pieza de Unin Superiar Pieza de Unidn Infarior

MESAS

Las mesas, fabricadas en tablero de melamina de 25 mm de grosor permiten configurar puestos de trabajo
en modulaciones tanto a 90° como a 120°. Las mesas incorporan de serie sistema de regulacion de altura,
con altura minima de 74 cm y maxima de 82 cm, dividida en 5 posiciones. Ademas todas las mesas
incorporan el nuevo acceso a cableado “push latch” que permite el acceso de manera mas rapida

y comoda.

ASESORAMIENTO INGENIERIA SOLUCIONES EQUIPAMIENTO ATENCION
PERSONALIZADO Y PROYECTOS LLAVE EN MANO INTEGRAL AL CLIENTE
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*Las imagenes mostradas son meramente informativas y pueden no corresponder parcialmente con lo que se esta ofertando.
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EACUSTICA

@ Tablere aglomerado de 10 mm de espesor.

@ Espuma de espesor e=10 mmy densidad 60 Kg/m?*[e __= 40 mm)]
@ Telas decorativas adhesivadas con colas al agua.
- Posibilidad de telas fonoabsorbentes y/o ignifugas, opcionales para proyectos.

indice de tapizados Actiu

T GRUPD "B" | BLAZER Buena absorcidn acostica

#GRUPO "M" | MELANGE Absordion acistica media. Tapizado ignifugo M1

@ Acabados ofrecidos en tarifa

TIPOLOGIAS Y MEDIDAS DE LOS PANELES

PAMNELES DE Tipologias de paneles:
PANELES DE CRECIMIENTO Y FINALIZACION CAMBIO DE ALTURA * Paneles de progresion en la Misma Altura, 2 alturas

disponibles:

S8V T s - Altura de 130 cm.
- Altura de 170 cm.
* Paneles de Progresidn con Cambio de Altura, 1 altura
disponible:

- Altura de 170 cm [para cambio de altura a 130 cml.
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Todos los Paneles de Link estan disponible en 3 anchos:
- 69 cm de ancho [solo paneles frontales).
- 80 cm de ancho.
- 102 ¢m de ancho.

Panehe dz 130 om de alto Paneles de 170 cm de alio Panelas da 170 cmode alta

ACABADOS

Tapizado "M~ - MELANGE MESAS

UNIONES ¥ APOYODS

COMFPLEMENTOS
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CENTRAL

C/ La Fragua, 5 - Edificio Mobiliar - PI."Los Rosales”
Tel: 916 656 230 « Fax: 916 641 506
28933 Mostoles (Madrid)

DELEGACION

C/ Pere el Ceremonios, 3 » Nave 2 « P1."Masia de Espi”
Tel: 961 534 064 « Fax: 961 537 790
46930 Quart de Poblet (Valencia)

FABRICA

Avda. de las Retamas, s/n - PL. "Monte Boyal”
Tel: 918 171 744 « Fax: 918 170 952
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)



