
SERIE LEAF





“El Grupo Mobiliar es líder en el sector del interiorismo y equipamiento de oficinas con más de 40 años de experiencia 
dando servicio a todo tipo de clientes a nivel nacional e internacional, ofreciendo un servicio de calidad a la vanguardia 
de la constante evolución del mercado.

Embarcados diariamente en el desafío de ofrecer la solución más eficiente a las necesidades de nuestros clientes, sin 
descuidar la estética ni la funcionalidad, hemos desarrollado esta nueva colección de compartimentación de oficina, 
LEAF, avalados por nuestra dilatada experiencia en el sector y el amplio equipo de profesionales que componen 
nuestra compañía.

Mobiliar, lleva a cabo en su fábrica propia todas las fases productivas de este nuevo sistema de compartimentación, 
con lo que ofrece una rápida respuesta y agilidad de adaptación a las necesidades de cada instalación.  Lo que, unido 
a la alta calidad de los materiales empleados, nos permite alcanzar los estándares de fabricación y medio ambiente 
más exigentes.”



El sistema LEAF nace y se desarrolla íntegramente en 
el departamento de I+D de Mobiliar para satisfacer las 
necesidades técnicas y estéticas del mercado actual, en 
el cual prima la calidad y el diseño minimalista sin perder 
competitividad.

El 100% de los componentes que forman el sistema LEAF 
han sido diseñados con el objetivo de ser un producto 
diferenciador en el que prime la versatilidad de sus 
configuraciones, así como la facilidad de montaje. Con 
este valor añadido, nace un nuevo programa de mamparas 
de oficina nunca visto en el mercado de la arquitectura 
de interiores, ya que ninguna partición ofrece tantas 
configuraciones con el mismo programa y estética.

mampara



La versión 1vidrio de la partición LEAF está diseñada para 
garantizar una flexibilidad y ligereza visual sin menospreciar 
un alto nivel acústico. Su estética encaja en todos los 
tipos de ambientes, sin romper la línea arquitectónica del 
edificio. Su simplicidad hace que genere entornos limpios 
y minimalistas en la oficina moderna.

1.0





La partición más técnica de la serie LEAF es la de 2 vidrios, dotada del mayor 
nivel acústico, diseñada para la separación de espacios de trabajo donde la 
calidad y privacidad, sean las necesidades fundamentales. Con solo tres perfiles 
de aluminio se consigue su montaje y con más de 15 acabados de anodizado 
y lacado se presenta como la partición estrella, donde cualquier escenario es 
posible.

2.0





Dentro de la partición más técnica se encuentra, como no, la partición ciega, en 
donde el diseño y la creatividad pueden conseguir la mejor oficina.

Mismo sistema pero visuales distintas, ya que se puede configurar con o sin 
perfilería vista. Su estructura interna admite cualquier altura y con el sistema 
“Earth Wall” soporta las cargas verticales que actúan en el edificio ante los 
seísmos, haciéndola una partición ideal para las zonas con mayor riesgo.

ciega o mixta





Al igual que el tabique, el forrado está integrado dentro del sistema
LEAF, cumpliendo las mismas características y dos claras funciones:
aislar y optimizar la calidad del sonido. Permite recubrir tanto paredes
como pilares, opcionalmente se instala mediante un sistema telescópico
de acero que absorbe las irregularidades de los techos. Se diseña con
multitud de acabados dependiendo de lo que se pretenda conseguir,
melamina, madera o fenólicos.

revestimiento



puertas sencillas correderas
y enmarcadas

Puertas sencillas de melamina dos caras y de vidrio templado de 10 y 12 mm de grosor.

Donde se requiera una alta insonorización este sistema dispone de puertas enmarcadas 
con perfilería de aluminio de 48 mm de grosor, enrasadas en su cara exterior y provistas 
de vidrio templado sencillo de 6 mm y doble vidrio templado de 5 mm con cámara 
interior.



Nuestro sistema de tabique multifuncional se integra perfectamente con el sistema de mampara 
LEAF, aportando organización y dando una continuidad tanto técnica como estética a los proyectos 
de compartimentación.

Tanto las modulaciones como los acabados se pueden configurar según las necesidades del proyecto.

Se integran gran variedad de accesorios, como archivadores, cajones y baldas de diferentes 
materiales.

El tabique LEAF se integra en la mampara separando ambientes y contribuyendo tanto al ahorro de 
espacio como a la disminución de costes en elementos autoportantes como armarios, aportando 
una doble función a la partición.

tabique armario



DESCRIPCIÓN
El sistema de mampara LEAF está formada por perfilería de 
aluminio visto y oculto, extrusionado de 1ª calidad y según 
normativa EN 755-9 y EN 12020 y tratamiento térmico EN 755-
2:2009. El sistema LEAF admite particiones de vidrio, ciegas 
o mixtas. Destaca por su simplicidad y fácil montaje. El sistema
LEAF admite la configuración más adecuada para cada proyecto 
y necesidad.

DIMENSIONES
Espesor de tabique de vidrio sencillo, 30 mm. Espesor de tabique 
doble, 58 mm o 68 mm. Modulación estándar entre ejes, 1000 mm 
para partición ciega y 1200 mm para partición de vidrio.

COMPOSICIÓN
Acristalamiento formado por paneles de vidrio situados en el eje 
longitudinal de la misma. Unión entre paneles de vidrio situados 
perpendicularmente entre sí mediante cinta invisible, perfil de 
policarbonato o de aluminio. Perfil de aluminio de 1ª calidad 
según normativa EN 755-9 y EN 12020. Gomas semirrígidas 
huecas, para atenuar la absorción de movimientos vibratorios y 
mayor absorción acústica, según normativa EN 755-2:2009. Juntas 
EPDM entre perfiles y paramentos horizontales/verticales para un 
perfecto sellado.

ACABADOS Y OPCIONES
Perfil lacado, según normativas QUALICOAT, mediante aplicación 
electroestática de pintura en polvo tipo Epoxi polimerizada en 
horno a 200º o anodizado electroestático mediante capa química, 
según normas EWWA EURAS. Colores normalizados según 
catálogo de acabados o especiales, texturado, mate, brillo o 
imitación madera, según proyecto. Vidrios templados o laminares 
de 8, 10 y 12 mm de espesor con cantos pulidos. Transparentes, 
lacados, mateados al acido o con aplicaciones vinílicas y telas 
acústicas.Paneles revestidos de melamina de colores lisos o 
imitación maderas, madera natural barnizada, HPL, etc...

PUERTAS
Conjunto de puerta abatible compuesta por un cerco de aluminio 
extrusionado de 68 mm de espesor, con gomas de ajuste para una 
perfecta amortiguación y aislamiento acústico y una o dos hojas 
de puerta ciega de 45 mm de espesor, fabricada con paneles de 
tablero aglomerado de 10 mm con acabado en melamina sobre 
bastidor perimetral de madera maciza y cantos en PVC de 2 
mm. Opcionalmente y para un tráfico intenso se pueden fabricar 
con acabado en placas de HPL de 3 mm de espesor. Una o dos 
hojas de vidrio templado de 10 mm de espesor, transparente, 
translúcido o con aplicaciones vinílicas. Una o dos hojas de vidrio 
templado de 8 o 10 mm enmarcado perimetralmente con perfil de 
aluminio dotado de gomas semirrígidas huecas para atenuación 
acústica, totalmente sellado, y parte proporcional de herraje de 
colgar y cierre.

ACÚSTICA
Partición ciega 43dB a 48dB
Partición de vidrio 34dB a 42dB
Puertas ciegas 30dB a 33dB
Puertas de vidrio 35dB a 36dB
Puertas enmarcadas 34dB a 42dB

MANTENIMIENTO
Utilizar un paño húmedo y jabón neutro.

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
Extrusión: EN 755-9 y EN 12020
Tratamiento térmico EN 755-2:2009
Anodizado según sello de calidad EWAA-EURAS
Lacado según sello de calidad QUALICOAT
Reacción al fuego UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010

Características técnicas Acabados revestimientos*

*Consultar otros acabados

Acabados estructura*

Tabique armario

BLANCO

HAYA

PLATA

CEREZO CENIZA

SALVIA

ROBLE

BLANCO

WENGUÉ

GRIS CLARO

CEREZO CLARO

NEGRO



secciones verticales

CIEGO
ZÓCALO OCULTO

CIEGO
ZÓCALO VISTO

VIDRIO
1V

VIDRIO
2V

CIEGO - VIDRIO
MIXTA



secciones verticales

CIEGO
FORRO

DOBLE
TABIQUE

DOBLE ACÚSTICO
TABIQUE

SENCILLO
TABIQUE

SENCILLO ACÚSTICO
TABIQUE

CIEGAS-VIDRIO
PUERTAS



tabique móvil

El sistema LEAF se complementa con el tabique móvil. Este tipo de partición es necesaria en diversos 
escenarios, siendo de gran utilidad para crear espacios múltiples y polivalentes, y sobre todo dinámicos 
en cada momento.

Con su fácil apertura y cierre, en escasos segundos cierras o abres nuevas salas de trabajo. Silencioso, 
sin guías en el suelo y cuyo aislamiento acústico asegura el confort de los usuarios.



DESCRIPCIÓN
Compuesto por paneles sandwich de 110 mm de espesor, 
formados por doble tablero de aglomerado o DM de 19 mm. 
Interior de lana de roca de 60 mm y 70 Kg/m3 en la cámara y 
lámina asfáltica de 3 Kg/m2 en una de las caras interiores.

Los módulos se unen entre si mediante perfiles de aluminio 
machihembrados con juntas magnéticas y de goma  que garantizan 
una perfecta adherencia.

El tabique se ajusta contra el suelo mediante zócalo telescópico 
con junta de neopreno de 4 mm y queda sellado contra la guía 
mediante junta de caucho. El ajuste con los paramentos verticales 
se hace mediante pieza de atraque fija y mecanismo telescópico 
lateral con banda de poliestireno de 3 mm, alcanzando un grado 
alto de aislamiento de 46dB.

MODULACIONES
Las modulaciones en el modelo Dinamic oscilan entre 1000, 1200 
y 1500 mm de ancho, con un espesor de 110 mm, para alturas 
comprendidas entre 2450 y 4500 mm con un peso de 40 Kg/m2.

MATERIALES
Fabricado con perfilería de aluminio interior 6063 y tableros de 
aglomerado o DM de 19 mm recubierto de lamina melamínica. 
(Otros acabados consultar).

PUERTAS
Con posibilidad de instalación de puertas estandar, acusticas, 
acristalado sencillo o acristalado doble.

Estándar con cerco de acero lacado y hoja de paso de 825x2030x75 
mm, con un paso libre de 800 mm y misma terminación que en 
paneles.

Acústica, con cerco de acero lacado y hoja de paso de 
825x2030x75 mm, con un paso libre de 800 mm. Mecanismos 
embutidos en acero lacado y aislante de lana de roca interior y 
juntas cortavientos. Misma terminación que en paneles.

Acristalada sencilla, con cerco de aluminio plata o lacado en color, 
vidrio laminar de 5+5 mm y juntas de EPDM. Ancho máximo de 
acristalamiento (incluyendo el marco) 260 mm menos que el ancho 
del panel. Borde inferior del marco mínimo a 955 mm del suelo. 
Borde superior del marco maximo a 300 mm del borde superior 
del panel. Acristalada doble, con cerco de aluminio plata o lacado 
en color, doble vidrio de 5 mm con cámara de aire y juntas de 
EPDM. Borde inferior del marco mínimo a 955 mm del suelo. 
Borde superior del marco a 300 mm del borde superior del panel.

GUÍA SUPERIOR
Construida en aleación de aluminio con características 
estructurales, lacada en blanco (opción lacado color), se fija 
mediante varillas y taco de expansión. Dos modelos de guías en 
versión mono y multidireccional. Para paneles de gran formato se 
utiliza la guía de 3500 con mayor sección y necesidad de altura 
mínima a forjado de 127 mm en ambos casos.

CERTIFICACIONES
Certificado acústico 46db (UNE-EN ISO 10140-2:2011)

Características técnicas

OPCIONES DE ANCLAJE

DESPIECE

1.- Forjados bidireccionales, paso de instalaciones u otros casos con dificultades de anclaje. 

2.- Anclaje a estrutura metálica (IPE140). 

3.- Fijación a forjado de hormigón mediante taco de expansión (montaje con omega especial para galería). 

4.- Guia enrasada con falso techo (descuelgue de alas 18 mm, necesario para protección de falso techo y paneles).

5.- Galería de ocultación de guia con tablero 16 mm (opción incorporación de barrera fónica).

Lana mineral 60 mm (70 kg/m3) Tablero aglomerado 19 mm
Perfil de aluminio en 
dos  piezas para armar 
en obra (hembra) 

Perfil de aluminio en 
dos piezas para armar 

en obra (macho) 

Junta magnética Junta magnética 

Conjunto de juntas 
cortavientos (burbuja) 

Conjunto de juntas 
cortavientos (lengüeta) 

Lámina bituminosa (3 kg/m2) Tablero aglomerado 19 mm 



A través de nuestra política estamos comprometidos activamente con la protección del medio ambiente. Queremos 
que el impacto medioambiental de nuestros procesos de fabricación sea el menor posible y para ello los optimizamos 
buscando el máximo ahorro energético.

POLÍTICA AMBIENTAL
Siendo conscientes de la importancia que tiene el medio ambiente y de las actividades que desarrollamos, nos 
comprometemos a tener un comportamiento ambiental correcto. Esta política es la que nos guía hacia la minimización 
de los residuos y a reciclar todo lo que esté en nuestras manos para no agredir a la naturaleza, así como a controlar 
y reducir en lo posible el consumo de agua y energía. Para ello, hemos implantado un Sistema de Gestión Ambiental 
en base a los requisitos de la norma UNE EN ISO 14001.

POLÍTICA DE CALIDAD
Nuestro Sistema de Calidad tiene como finalidad la satisfacción de nuestros clientes, tanto internos como externos, 
ofreciendo un buen servicio a un precio razonable. Nuestro objetivo primordial es ofrecer un servicio integral que 
refuerce la confianza y satisfacción de nuestros clientes hacia Mobiliar, para lo que hemos implantado un Sistema de 
Calidad en base a la norma UNE EN ISO 9001.

POLÍTICA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
No podemos olvidar a nuestros equipo, por lo que hemos implantado la especificación técnica OHSAS 18001 de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, con el fin de controlar eficazmente los riesgos asociados con nuestra 
actividad, enfocándonos siempre en la protección de las personas. MATERIALES

Máximo aprovechamiento de las materias primas.

PRODUCCIÓN
Optimización de la energía, sistemas tecnológicos.

TRANSPORTE
Embalajes ligeros y poco voluminosos y reducción del consumo de combustible.

USO
Vida larga del producto, sustitución o reposición de piezas.

FIN DE VIDA
Reducción de residuos, fácil desembalaje y su reutilización.

ciclo de vida






