
 SERIE CABINAS SANITARIAS



DESCRIPCIÓN

Mampara divisoria para compartimentación de 

espacios en zonas con alto nivel de humedad , 

como aseos y vestuarios.

COMPOSICIÓN

• ESTRUCTURA:

-Perfil de aluminio extrusionado situado  

verticalmente en los encuentros  

perpendiculares protagonizados por los paneles 

y horizontalmente aportando continuidad , 

equilibrio y rigidez al conjunto.

- Patas niveladoras, como parte del sistema de 

fijación mecánica a solado.

• PANELES CIEGOS:

- Tablero compacto de fibras de resinas 

- Sistema de apertura abatible dotado con 

muelle recuperador integrado en bisagra.

ACABADOS Y OPCIONES

• Perfiles, anodizados en su color (plata) o lacado 

color blanco.

• Patas niveladoras , acero inoxidable o nylon 

color blanco.

• Tableros, según carta de acabados Mobiliar. 

• Herraje de fijación, acero inoxidable.

• Complementos para puerta (pomo, condena , 

bisagras) , acero inoxidable o nylon color blanco.

• Otros colores bajo consulta.

CABINAS SANITARIAS
FICHA T ÉCNICA

- Tablero compacto de fibras de resinas 

fenólicas de 12.5 mm de espesor.

- Tablero compacto de fibras de alta densidad 

con propiedades hidrófugas de 13 mm de 

espesor.

• PUERTAS:

-Hojas de puerta fabricadas en tablero 

compacto de fibras de resina fenólica o tablero 

compacto de fibras de alta densidad con rebaje 

vertical en ambos extremos para un perfecto 

ajuste. 

- Incluye pomo-tirador y condena con 

indicación libre/ocupado.

TIPOLOGIA SEGÚN  GEOMÉTRIA

• Conjunto de cabina sanitaria, situada entre dos 

paredes (laterales).

• Conjunto de cabina sanitaria, situada junto a una 

pared (lateral). 

• Conjunto de cabina sin pared (lateral)

• Frente de cabina con puertas (sin divisores).

LIMITES DIMENSIONALES Y TOLERANCIAS

• Altura normalizada, 2000 mm. 
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Sistema de apertura abatible dotado con 

muelle recuperador integrado en bisagra.

OPCIONES

Perfiles, anodizados en su color (plata) o lacado 

atas niveladoras , acero inoxidable o nylon 

Tableros, según carta de acabados Mobiliar. 

Herraje de fijación, acero inoxidable.

Complementos para puerta (pomo, condena , 

bisagras) , acero inoxidable o nylon color blanco.

consulta.

• Altura máxima, 2200 mm.

• Distancia entresuelo y tablero 150 mm.

• Hueco de paso practicable , 600 mm. 

• Ancho mínimo en frente no practicable 95 mm.

• TOLERANCIAS

Absorción de desniveles en solado +/- 40 mm.

MANTENIMIENTO

No requiere mantenimiento.

Para su limpieza habitual usar un paño húmedo y 

detergente suave.  

ACCESORIOS

-Puertas Correderas.
TIPOLOGIA SEGÚN  GEOMÉTRIA

Conjunto de cabina sanitaria, situada entre dos 

Conjunto de cabina sanitaria, situada junto a una 

Conjunto de cabina sin pared (lateral)

Frente de cabina con puertas (sin divisores).

LIMITES DIMENSIONALES Y TOLERANCIAS

Altura normalizada, 2000 mm. 

-Puertas Correderas.

-Cabinas para minusválidos.

-Separadores de urinarios.

-Corta-vistas.

- Encimeras para lavabos.

- Taquillas.

Empresa Homologada por la
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CABINAS FENOLICAS

*Las imágenes mostradas son meramente informativas y pueden no corresponder parcialmente con lo que se está ofertando.
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