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4 doors high composition
Composición alta 4 puertas
Composition haute 4 portes
Высокая композиция с 4 дверцами.

Ref. S732CRef. S713 Ref. S713Ref. Ø16Ø3Ref. Ø1615 4 doors low compositions with chest of drawers
Composición baja 4 puertas con cajonera
Composition baisse 4 portes avec caissons
Низкая композиция с 4 дверцами и ящиками



Black tinted 
Negro tintado (NT)
Teinté noir 
Черный

Spanish walnut 
Nogal español (NE)
Noyer espagnol 
Испанский орех

Italian walnut 
Nogal italiano  (NI)
Noyer italien 
Итальянский орех

Wengue tinted mukali veneer 
Chapado mukali tinte wengue (NW)
Placage mukali bois wengé 
Венге
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Matt walnut espresso
Chapado mukali tinte espresso (EM)
Placage mukali bois espresso 
Орех эспрессо матовый



Matt anthracite lacquered
Lacado antracita mate (LMØ8)
Anthracite laque mate
Антрацит  - лакированный матовый

Matt grey lacquered
Lacado gris mate (LM11)
Gris laque mate
Серый  - лакированный матовый 

Matt blue lacquered
Lacado azul mate (LMØ3)
Bleu laque mate
Темно-синий –  лакированный матовый

Matt green lacquered
Lacado verde mate (LMØØ)
Vert laque mate
Зелёный  - лакированный матовый

Matt ivory lacquered
Lacado marfil mate (LMØ4)
Ivory laque mate
Слоновая кость  - лакированный матовый

Matt dark brown lacquered
Lacado marrón oscuro mate (LMØ6)
Marron foncé mate laque
Тёмно-коричневый  - лакированный матовый

Matt stone grey lacquered
Lacado gris piedra mate (LMØ9)
Pierre grise laque mate
Серый тортола  - лакированный матовый

Matt black lacquered
Lacado negro mate (LMØ1)
Noir laque mate
Чёрный  - лакированный матовый
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Matt light brown lacqueredLacado 
Marrón claro mate (LMØ2)
Marron clair laque mate
Светло-коричневый  - лакированный матовый

Matt white lacquered
Blanco mate (LMØ7)
Blanc laque mate
Белый  - лакированный матовый



numen

Características técnicas 

Mesas 

La tapa de la mesa está elaborada en tablero de DM de 3Ømm de espesor y con los cantos 
postformados, todo ello chapado con chapa natural de mukali de Ø´5mm de espesor. 
Los laterales de la mesa están construidos con tablero atamborado curvo chapado en chapa natural de 
mukali.  
Toda la estructura adquiere estabilidad gracias a un fadón tapa‐piernas realizado en tablero 
contrachapado modelado en curva de 19mm de espesor chapado con chapa de madera natural mukali 
de Ø´5mm de espesor.     
Acabado tinte hidroalcohólico con dos capas de fondo poliacrílico y una capa de acabado de laca de 
poliuretano de alta resistencia, tintados en cinco tonos de madera: nogal italiano, nogal español, negro, 
wengué, y espresso mate. Además se ofrecen también 12 acabados de lacado mate. 

Armarios 

El cuerpo de los armarios está realizado con chapa de acero laminado de Ø´8mm de espesor con 
soldadura de plasma y con acabado de pintura epoxi anti‐corrosión de alta resistencia, acabados en 
RAL7Ø16 (antracita mate) y RAL 9ØØ3 (blanco semibrillo). 
Los estantes son regulables en altura y están elaborados con chapa de acero laminada soldada por 
plasma. 
Las puertas están elaboradas con tablero de aglomerado de 19mm de espesor con chapa natural de 
roble, los cantos están chapados con canto de madera de roble de Ø´5mm de espesor. 
Las puertas están provistas de bisagras de acero con apertura de 1ØØº y montaje en clip con acabado 
cromado, así como cerraduras de acero con falleba de pletina embutida con acabado cromado. 
Los tiradores son de zamak atornillados y acabados en cromo mate. 
Los techos están elaborados con tablero de aglomerado de 19mm de espesor con chapa natural de 
roble, los cantos están chapados con canto de madera de roble de 1mm de espesor. 

Cajoneras 

El cuerpo de la cajonera está realizado con chapa de acero laminado con soldadura por plasma y 
acabado de pintura epoxi, todo esto revestido con tablero de aglomerado de 2Ømm de espesor y la 
encimera con tablero de DM de 3Ømm de espesor, todo ello con chapa natural de roble, los cantos 
están chapados con canto de madera de roble de Ø´5mm y 2mm respectivamente.         
Los cajones son metálicos de chapa de acero con guías ocultas de apertura ¾ y sistema de freno.         
Provistos de cerradura con cierre centralizado y sistema antivuelco. 
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